


оглавление

ГРАВИРОВАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

 Transply 

Ultraply 

Lasertec 

Laserply 

Laserfoil 

Магнитные держатели 
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TRANSPLY 2

Качественный материал для гравировки

Материал ABS/Покрытие горячего нанесения

Размер листа 1220 x 610 mm / 610 x 610 mm

Толщина 0,8 mm / 1,5 mm / 2,5 mm

Глубина гравирования 0,05 mm

�" Технические свойства и

�< методы обработки 

внутр. пр.  наруж.пр.   гибкость  уст. к трещинам UV-защита Температура
Обработка 
лазером

резка пиление штамповка сверление склейка шелкотрафарет гравировка

резка   гравировка

TRANSPLY

135
claret-red/white (RAL 4004*)

185
grey/white (RAL 7046*)

190
brown/white (RAL 8011*)

120
black/white (RAL 9005*)

125
bronze/white

133
red marmorate/white

173
blue marmorate/white

183
green marmorate/white

150
silver brushed/black

160
gold brushed/black

163
europeangold brushed/black

151
silver strong brushed/black

155
silver glossy/black (RAL 9006*)

165
gold glossy/black

110
white/black

140
yellow/black (RAL 1018*)

112
white/red

142
yellow/red (RAL 1018*)

114
white/blue

144
yellow/blue (RAL 1018*)

118
white/green

181
light green/white (RAL 6032*)

180
green/white (RAL 6026*)

175
light blue/white (RAL 5012*)

170
blue/white (RAL 5010*)

198
walnut/white

145
orange/white (RAL 2009*)

130
red/white (RAL 3020*)

Внутреннее использование

*примерное соответствие RAL

��Благодаря очень тонкой поверхности Transply�?позволяет выполнять неглубокую гравировку тонких 
текстур и букв без эффекта тени. Поверхность матовая и не дает бликов.





ULTRAPLY 4

1110
white/black

1120
black/white

1130
red/white

1140
yellow/black

1170
blue/white

1180
green/white

1155 (0,7 mm / 1,0 mm / 1,8 mm /2,6 mm)
silver/black

ULTRAPLY

ABS-��Акриловый слой, шлифовка

1220 x 610 mm / 610 x 610 mm

0,7 mm / 1,5 mm / 2,3 mm 

Ultraply 0,15 mm
Ultraply (silver) 0,45 mm

Качественный материал для гравировки

�Ultraply это пластик с покрытием для промышленного применения. Акриловая поверхность этого 
материала устойчива к химикатам. Ultraply может быть использован для лазерной гравировки, и его 
поверхность устойчива к царапинам. Благодаря гибкости материала отверстия вблизи краев 
изделия не образуют трещин.

резка пиление штамповка сверление склейка шелкотрафарет гравировка

Материал

Размер листа 

Толщина 

Глубина гравирования 

� "Технические свойства и внутр. пр.  наруж.пр.   гибкость  уст. к трещинам UV-защита Температура 

� <методы обработки 

Обработка 
лазером

резка   гравировка









MAGNETS 8

Магнитные решения

• Застежки не повреждаются•

Бережны к одежде

•• Бейджи больше не теряются

Магнитные держатели

MAGNADISC

Диаметр 15 мм

MAGNABADGE

Размер 45 x 13 мм

MAGNALITE

Размер 45 x 13мм

MAGNAMINI

Размер 33 x 10 мм

•






